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DETERGENTI E DISINFETTANTI

SANIGEN PINO o0 LIMONE

DETERGENTE SANITIZZANTE PROFUMATO

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE GENERALI

SANIGEN € un detergente con azione sanitizzante, a base di sali di ammonio quaternario, profumato al pino o al
limone.

SANIGEN ¢ indicato per la pulizia e sanitizzazione dei pavimenti e di tutte le superfici dure (lavelli, piastrelle, sanitari
ecc.) in comunita, ospedali, scuole, industrie, locali pubblici.

SANIGEN ¢ in grado di eliminare ogni traccia di sporco e lascia I'ambiente gradevolmente profumato.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Per le normali operazioni di pulizia di pavimenti e superfici dure si consiglia di utilizzare una soluzione di SANIGEN
in acqua allo 0,5 - 1 % (50 - 100 grammi / 10 litri); la pulizia di pareti verticali o di accessori pud essere ottenuta
direttamente mediante nebulizzazione di tale soluzione sulle superfici. In caso di macchie o di sporco
particolarmente tenace si consiglia di utilizzare poche gocce di SANIGEN puro, e di distribuirlo uniformemente con
l'ausilio di un panno spugna.

Per le operazioni di sanitizzazione dei pavimenti molto sporchi e delle superfici dure in genere, si consiglia di
aumentare il dosaggio in acqua fino al 3 - 5% (30 - 50 grammi / litro).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto Liquido limpido verde o giallo
Densita 20°C 1.000-1.010 g/cm3

Residuo secco a 105° C 3%

Tensioattivi cationici e non ionici <5%

Alchil dimetil benzil ammonio cloruro (50%) 4% (a catena selezionata)
pH 10.5+0.5

Agenti Sequestranti presenti

Solventi assenti

Ammoniaca assente

AVVERTENZE

SANIGEN alle concentrazioni e nei modo d’uso indicati, non richiede nessuna particolare precauzione per l'uso.
Per I'utilizzo attenersi anche alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza.
Non disperdere il prodotto e il contenitore nell’lambiente. Prodotto ad uso professionale.
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